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Dispositif de fourniture de gaz comprenant une capacite portable et une base de 

rechargement 

La presente invention concerne un dispositif de fourniture de gaz 
comprenant une capacite portable couplable, en vue de son rernplissage, a une 
base de rechargement, elle-merne connectable a une source de gaz. 

Un dispositif de ce type est decrit dans le document US-A-5,472,024 au 
nom de la demanderesse. 

La mise en ceuvre operation nelle de dispositifs de ce type, en particulier 
dans les applications de soudages coupages, s'est trouvee confrontee a des 
problemes de suivi de leur utilisation, ndtamment au plan du respect des criteres 
de securite relatifs aux recipients de gaz sous pression imposes par les normes 
locales et/ou par les industrieis gaziers. 

La presente invention a pour objet de proposer un dispositif perfectionn6 
permettant de garantir un usage conforme aux criteres de securite et offrant des 
fonctionnalites accrues, tant a I'utilisateur qu'a Industrie! fournisseur <3e gaz, 
pour une large gamme de gaz et duplications commerciales. 

Pour ce faire, selon une caracteristique de Tinvention, la capacite 
comporte une etiquette electronique et la base comporte un dispositif de lecture 
d'une telle etiquette lorsque la capacite est couplee a la base, le dispositif de 
lecture etant relie a une unite de controle de fourniture de gaz par la base. 

Uassociation d'etiquettes 6lectroniques a des bouteilles de gaz 
« classiques », non rechargeables in situ, & §te proposee depuis quelques 
temps deja [voir par exemple les documents JP-A-06-094192 (Hitachi Seiki) ou 
FR-A-2 685 519 (Gemplus Card)], mais pour identifier et/ou distribuer 
commercialement les bouteilles individuelles chez des revendeurs ou des clients 
finaux. 

Selon d'autres caracteristiques de I'invention : 

- Tetiquette et le dispositif de lecture .sont disposes respectivement au 
voisinage des organes de raccordement fluidique entre la capacite, d'une part, 
et Tembase, d'autre part ; 
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- la base comporte, dans le circuit basse pression de gaz, une 
electrovanne reliee operativement a I'unite de controle. 

D'autres caracteristiques et avantages de ['invention ressortiront de la 
description de modes de realisation, donnes a titre illustratifs mais nuilement 
5 limitatifs, faite en relation avec les dessins annexes, sur lesquels : 

- la figure 1 est une vue en coupe schematique d'une base de 
rechargement d'un dispositif selon l'invention ; et 

- la figure 2 est une vue schematique en coupe d'une capacite portable 
d'un dispositif selon l'invention. 

10 Sur la figure 1 on reconnatt les principaux elements d'une base de 

rechargement selon le document US-A-5,472,024 susmentionn6, a savoir, dans 
un boitier 1 comportant, £ sa partie superieure, un logement 2 conforme pour 
recevoir la capacite mobile, une circuiterie de gaz entre une canalisation 
d'arhenee 3 destinee a etre reliee a une source de gaz local et une buse de 

15 sortie profilee 4 destinee au raccordement avec la cavite de remplissage de la 
capacite, comme on le verra ci-apres. 

La circuiterie de gaz comporte, de I'amont vers I'aval, un circuit haute 
pression 5, un ensemble d6tendeur/regulateur de debit 6 et un circuit basse 
pression 7. Selon un aspect de I'inventton, le circuit haute pression 5 est muni 

20 d'un capteur de pression 8 fournissant des signaux lus et enregistres dans une 
unite de controle 9 fournissant a son tour des signaux de sortie a un bloc 
d'affichage 10. Le circuit basse pression 7 est muni, en aval, d'une electro- 
vanne 11 relive operativement a I'unite de controle 9. Cette derniere est 
alimentee par un reseau local d'electricite, via un cordon 12, ou optionnellement 

25 par une batterie rechargeable integree dans la base. 

Sur la figure 2 on reconnatt les principaux elements de la capacite 
portable 50 comprenant essentiellement, dans un boitier 13, un reservoir de gaz 
moyenne pression 14 pour fournir, a un raccord de sortie 15 raccordable a un 
appareil utilisateur, un flux de gaz controle par un robinet regulateur de debit 16. 

30 Le reservoir 14 comporte lateralement un raccord d'entree a clapet 17 situe 
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dans le prolongement d'une cavite profilee 18 destinee a recevoir la buse 4 
lorsque la capacite 50 est positionnee dans le logement 2 de la base 1. 

Selon un aspect primordial de Pinvention, la capacite 50 comporte, au 
voisinage du raccord d'entree 17, typiquement autour du passage d'entree 18, 
5 une etiquette ou « tag » electronique 19 comportant au moins une memoire non 
volatile et une antenne d'activation couplable par induction radio-frequence avec 
une antenne correspondante d'un dispositif de lecture/ecriture radio-frequence 
20 dispos§e dans la base 20 autour de la buse 4 et reliee a Punite de controle 9. 
La mise en oeuvre du dispositif est la suivante : 

10 En fonctionnement normal, le systeme d'ouverture/fermeture (electro- 

vanne 11 (clapet de la buse 4), du circuit basse pression est normalement 
fermee. Lorsque Putilisateur pose la capacite portable 50 sur la base 1 pour la 
remplir, le lecteur 20 lit les donnees contenues dans P etiquette 19 concernant la 
capacite 50 concernee, en particulier la date d'epreuve ou de re-epreuve 

15 hydraulique, le nombre de cycles de rem'plissage deja effectu6s, le type de gaz 
emmagasine et le nom de Tutilisateur enregistre. Ces donnees sont au mpins 
temporairement emmagasinees dans I'unite de controle 9 et peuvent etre 
transferees, via un connecteur informatique 21 a un ordinateur portable ou un 
serveur local, voire etre telechargees vers un reseau informatique ou un reseau 

20 telephonique via une ligne de transfert de donnees 22 reliee a une sortie de 
Punite de controle 9. 

Dans le cas ou les donnees de la capacite 50 sont conformes aux criteres 
de securite definis pour le type de gaz concern^ (imposes par les normes 
locales et/ou parametres par le fournisseur de gaz industriel) et si la pression de 

25 la source de gaz local, mesunSe par le capteur 8, est suffisante, Punite 9 
commande Pouverture du circuit basse pression et le remplissage de la capacite 
50, les donnees de cette derniere etant mises ci jour dans P6tiquette 19 ; et 
corr6lativement, dans Punite 9. 

Par contre, dans la cas oti les donnees de la capacite ne sont pas 

30 conformes aux criteres de securite du gaz concerne ou si la pression de la 
source n'est pas suffisante (par exemple inferieure 3 21 bars) le circuit basse 





1er depot 



4 



pression 7 reste ferme et un message d'erreur est affiche sur I'afficheur 10 
indiquant au client la procedure a suivre : envoyer la capacite en maintenance 
(dans le cas oil cette demiere necessite d'etre testee), bien poser la capacite 
sur une base d<§livrant le gaz approprie, ou proceder au remplacement du 



Les donnees de chaque transaction (date, heure, nom utilisateur, 
pression initiaie, pression finale, nombre de cycles de la bouteille depuis le 
dernier test) peuvent etre transferes, via le connecteur 21 ou la ligne 22 sous un 
format standard (exemple fichier texte ou Excel) et permettent de realiser une 

10 repartition de la consommation de gaz par utilisateur ainsi qu'une courbe de 
revolution de la pression dans la source de gaz connectee a la base au cours 
du temps. Cette derntere information permet de prevoir le moment ou le 
remplacement de la bouteille source devra etre realise, soit directement, 3 
distance, par le fournisseur de gaz, soit sur commande de la part de I'utilisateur. 

-j 5 De plus, grace au capteur de pression 8 et aux donnees stockees, il est 

possible de signaler a I'utilisateur I'existence d'eventueltes fuites de gaz. 

Quoique Invention ait ete decrite en relation avec des modes de 
realisation particuliers, elle ne s'en trouve pas limitee mais est susceptible de 
modifications et de variantes qui apparaitront a I'homme de I'art dans le cadre 

20 des revendications ci-apres. En particulier, dans une version plus aboutie, la 
source de gaz peut eile-meme etre pourvue d'une etiquette identifiant le type de 
gaz qu'elle renferme et la base 1 peut disposer d'un moyen de lecture mobile 
identifiant la source de gaz. Uouverture du circuit basse pression ne serait dans 
ce cas autorisee que si le type de gaz identifie sur I'etiquette de la capacite 

25 correspond bien au type de gaz inscrit dans Tetiquette de la source. 
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reservoir de la source de gaz. 
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REVINDICATIONS 

1 . Dispositif de fourniture de gaz comprenant une capacite portable 
(50) couplabfe, en vue de son remplissage, a une base de rechargement (1) 
connectable a une source de gaz, caracterise en ce que la capacite (50) 
comporte une etiquette electronique (19) et la base (1) comporte un dispositif de 
lecture (20) d'une telle etiquette lorsque la capacite est couplee a la base, ie 
dispositif de lecture etant reli6 a une unite (9) de controle de fa fourniture de gaz 
par la base. 

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que I'etiquette 
(19) et le dispositif de lecture (20) sont disposes respectivement au voisinage 
des organes de raccordement fluidique (18 ; 4) entre ia capacite (50) et la base 
(1). 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en ce que. I'etiquette 
(19) est du type passif a emulation par induction radio-frequence. 

4. Dispositif selon la revendication 3, caracterise en ce: que le 
dispositif de lecture (20) comporte une antenne entourant la buse (4) de 
couplage a la capacite (50). 

5. Dispositif selon Pune des revendicatipns precedentes, caracterise 
en ce que la base (1) comporte, dans le circuit basse pression de gaz (7), une 
electro-vanne (1 1) reliee a I'unite de controle (9). 

6. Dispositif selon Tune des revendications precSdente, caracterise 
en ce que la base (1) comporte,- dans le circuit haute pression de gaz (5), un 
capteur de pression (8) relie a I'unite de controle (9). 

7. Dispositif selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
en ce que la base (1) comporte des moyens (10) d'affichage de donnees 
contenues dans I'unite de controle (9). 

8. Dispositif selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
en ce que la base (1) comporte des moyens (21, 22), relies & I'unite de controle 
(9), de transmission vers I'exterieur de donnees contenues dans i'unite de 
controle. 
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